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TERMEKKATALOGUS




Cég ismerteto

A Papateszéri Téglagyar a Bakony hegység labanal, Papa varo-
satdl 20 km-re talalhatd. Csaladi vallalkozasként, két testvér
alapitotta 1936-ban. Papateszéren a téglagyartas tobb mint 70
éves multra tekint vissza. 1936-t6l miikodik a téglagyar
a bakonyaljai telepiilésen. A folyamatos fejlesztések révén
a korabbi Hoffmann kemencét felvaltotta a teljesen korszeru
alagut kemence. Ehhez parosul egy a mai kor kihivasainak meg-
felel, szamitdgépes rendszer ltal vezérelt, automata gyartosor.
Gyartastechnoldgiank a helyi agyagbanyara épul és parosul
a mai kornak megfeleld, korszer(i téglagyartasi eljarassal. Ter-
mékcsaladjaink sszetétele nagyon széles skalan mozog, meg-
talalhatéak mindazon termékek, ami egy korszerl lakéhaz
épitéséhez szlikségesek. Gyartasi kapacitasunk az évek folyaman
dinamikusan noévekedett. Folyamatosan alkalmazkodva a piac
igényeihez, mind minéségi, mind mennyiségi tekintetben egya-
rant. Az elmdlt 10 évben lezajlott fejlesztésekkel, sorozatos
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U500 9001 :2008

beruhazasokkal sikeriilt a technolégiat modernizalni, gépesite-
ni, ezzel kivaltani a nehéz fizikai munkat. A fejlédésnek koszon-
het6en mar évek ota jelen vagyunk az ausztriai, a lengyel,
aszlovak és a roman piacon Bakonytherm® termékcsaladunkkal.

MSZ EN 1SO 9001:2009 mindsités

Termékeink kozott megtalalhaté a klasszikus kisméretti tomor
tégla, korszer(i Bakonytherm® égetett keramia alap hészige-
tel6 falazoblokkok, valaszfal téglak, egyéb kiegészitd téglater-
mékek, mint a modern és praktikus Bakonytherm® feszitett
vasalatl, keramia kéreg boritast nyilasathidalok és a Ba-
konytherm® keramia fodémrendszer. A kiilsé teherhordé falak
épitéséhez kifejezetten ajanljuk a Bakonytherm® 44, 38, 30-s
N+F falazoblokkokat. Ezek mindegyike rendelkezik az alabbi
kivalé tulajdonsagokkal.
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Az 50% feletti iregtérfogat parosul a korszer(i egyedi tervezésii
uregszerkezettel (rombusz alaku). Ezek a paraméterek a kivalo
hoszigetel6 képesség feltételeit biztositjak, az tireges, belsé anyag-
szerkezet (korszer(i egyedi receptura) mellett. A kedvezd hotech-
nikai jellemzok miatt a téli id6jarasi viszonyoknal is kevés
energiaraforditassal tarthat6 a belsé6 hémérséklet. Mig a magas
nyari hé terhelésnél a kedvez6 hészigetel6 tulajdonsaga révén
biztositja hiivos klimajd-otthont.
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A korszer(i tégla alapu épitési rendszer, az egyéb kivald tulaj-
donsagaival egylitt, a mai modern, de mindazonaltal természe-
tes élettér alapja. Egy korszer(i anyagokbol késziilt, jol tervezett
és a tervdokumentacioknak megfeleléen megépitett téglahaz-
ban, ma sem kell utdlagos hoszigetelést és légkondicionalét
alkalmazni. A Bakonytherm® téglabol épiilt téglahaz biztositja
a kellemes, élhet6 és természetes lakokornyezetet.




Szabvany: MSZ EN 771-1: 2011
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Bakonytherm 44 N+F fokozott hoszigetelo kepessegu falazoblokk:

Anyag- ., . Nyomo- Raklap-
, o Habarcsigény Tomege Vo2 v .
Méret mm-ben  sziikséglet /m? Ke/db szilardsag Hoatbocsatasi tényezo norma
db/m? & N/mm? raklap/db
U (W/m?K)
435%x250%238 16 29,5 16,5 10,7 0,26 48
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Bakonytherm 38 N+F magas hoszigetelo kepessegu falazoblokl<

Anyag- . .. Nyomo- Raklap-
n L Habarcsigény Tomege ./, |, BB o ,,
Méret mm-ben  sziikséglet I/m? Ke/db szilardsag Héatbocsatasi tényezo norma
db/m? & N/mm? raklap/db
U (W/m?K)
375%250x238 16 26 15 11,8 0,31 60
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Bakonytherm 30 N+F falazoblokk

Anyag- . . Nyomo- Raklap-
, o Habarcsigény Tomege A v .
Méret mm-ben  sziikséglet I/m? Ke/db szilardsag Hoéatbocsatasi tényezd norma
db/m? g N/mm? raklap/db
U (W/m?K)
300%x250%240 16 19 12 13,1 0,42 80

Bakonytherm 25 N+F falazoblokk

Anyag- Habarcsigény Tomege Nyomo- Sulyozott léghanggatlasi szam Raklap-
Méret mm-ben  sziikséglet 3 szilardsag norma
2 I/m Kg/db 2
db/m N/mm R'w (dB) raklap/db

| 250x375x238 10,5 17 16,4 14,4 47 60
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Szabvany: MSZ EN 771-1: 2011

Bakonytherm B30-as falazoblokk

Méret Anyag- Habarcsigény Tomege Nyomo- Sulyozott léghanggatlasi szam Raklap-
sziikséglet 5 szilardsag norma
mm-ben A I/m Kg/db 3
db/m N/mm R'w (dB) raklap/db
300x175x140 35 42,2 6,4 23,4 45 168
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Bakonytherm kismeretu tomor tegla

, Anyag- Habarcsigény Tomege l\.ly’omc?- Raklap-
Méret mm-ben sziikséglet db/m? I/m? Kg/db szilardsag norma
g & N/mm? raklap/db
250x120x65 >4-110 - 3 225 396

falvastagsagtol fliggben
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Bakonytherm 10/50 N+FE valaszfal tegla

Anyag:- Habarcsigény ~ Tomege Nyomd- Sulyozott léghanggatlasi szam Raklap-
Méret mm-ben  sziikséglet A szilardsag norma
2 I/m Kg/db 2
db/m N/mm R'w (dB) raklap/db
100x500%x240 8 55 10,5 15,5 40 96
L4 )
D)D)

a

Anyag- Habarcsigény Tomege Nyomo- giiyoz0tt léghanggatlasi szam Raklap-

Méret mm-ben szukseglet I/m? Kg/db szﬂardsazg norma
db/m N/mm R'w (dB) raklap/db
120x500%240 8 7,8 12,7 13,9 42 84

Kiilso-belso teherhordo fal csatlakozasa

1. sor 2.sor

Bakonytherm 12/50 N+F

\
Y 8 mm-es koéracél palca
1‘ \

12

habarcskitoltés

rj_ Bakonytherm 38 N+F -]
2,8 mm-es lagyacél huzal
kétsoronként szegezve

"
Bakonytherm 38 N+F
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Szabvany: MSZ EN 771-1:2011; EN ISO 10140-2:2011

Bakonytherm 10/50 N+F ZajStopp hanggatlo tegla

Sulyozott laboratoriumi

, Anyag: Habarcsigény ~ Tomege Nyomo- léghanggatlasi szam Raklap-
Méret mm-ben  sziikséglet /m? Kg/db szilardsag Két oldalon vakolt falra norma
db/m? N/mm? raklap/db
Rw érték dB
100x500%240 8 5 16,8 20,6 54 (-2; -4) dB 60

Bakonytherm 20 N+F ZajStopp hanggatlo tegla
==

k
Sulyozott laboratoriumi

, /}ny‘f\g- Habarcsigény Tomege l\.ly,omc:)— léghanggatlasi szam Raklap-
Méret mm-ben  sziikséglet /m? Kg/db szilardsag G altkllem vilal Elim norma
db/m? N/mm? Rw érték dB raklap/db
370x200x240 11 10 23 10 55(-1;-5) dB 45

A ZajStopp tégla alapja a keramia tégla kiilonleges tregkialakitasa és a forradalmian Uj kotott homok kitdlt6 anyaga.
A hangszigetelést a kotések poruskialakitasa, valamint a homokszemcsék kozotti térhalositott laza kotés biztositja.

TOBB TER: 54 illetve 55 dB hanggatlas mellett jelentds tér nyerhetd a tégla méretének kdszonhetden.
TERMESZETES: keramiabol és homokbol késziilé szabadalmaztatott vilagljdonsag.

KONNYU: kisebb sulya kifejezetten elényds j épiiletek és feltjitasok esetében is.

OLCSO: fajlagosan a legolcsobb fal ar, olcsdbb szallitas, kevesebb anyagsziikséglet.

KOMPLETT RENDSZER: nem csak téglat, hanem komplett falazo és vakolé habarcs rendszert biztositunk!

TOBB HASZON: a nyert teriilettel kétszeresen is nagyobb haszon!
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Athidalék: MSZ EN 845-2:2013

&

valaszfal nyilasathidalo

Bakony 10-es

Kereszt- Gyartasi Y . By Raklap-
e Nyilasméret Tomege Méretlépcsd Beton
Kulso boritas metszet hossz m-ben Ke/fm m-ben mindsége norma
mm-ben m-ben & 8 raklap/db
Egetett keramia 0 s 100-225  075-200 155 0,25 C30/37 - XF1 - )
kéregelem 4-F6

A feszit6 huzal mindsége B500 és mindegyik athidaloba 1 szal elhelyezve

& E

Bakony 12-es fofal'nyilasathidalo

T Keresze Cyartasi Nyilasméret Tomege Méretlépcso Beton Raklap-
Kilsé boritas metszet hossz m-ben Ke/fm m-ben mindséze norma
mm-ben m-ben g 8 raklap/db
Egetett kerami C30/37 - XF1
BELELLKEIAMIA  1y0x65  1,00-300 075-275 14 0,25 30/3 48-24
kéregelem _4-F6

A feszit6 huzal mindsége B500 és mindegyik athidaloba 2 szal elhelyezve

&

Bakony elem-magas fofal nyilasathidalo

o . e Gz Nyilasméret Tomege Méretlépcso Beton el
Kilsé boritas metszet hossz m-ben Ke/fm m-ben mindséee norma
mm-ben m-ben & 8 raklap/db
Ualak égetett 0 040 100-350 075-300 40 025 C0/B7-XFT 15 15
keramia kéregelem -4-F6

A feszit6 huzal mindsége B500 és mindegyik athidaloba 2 szal elhelyezve

Fodém gerenda: MSZ EN 150037-1 @

Bakonytherm fodemgerenda

K & artasi L . ST Raklap-
- ereset Cyartasi Nyilasméret Tomege Méretlépcso Beton axiap
Is6 boritas metszet hossz m-ben Ke/fm m-ben mindsége norma
mm-ben m-ben g 8 raklap/db
Fgetett keramia e 0 250-675 225-650 17 0,25 C0B7-XFT 4594
kéregelem -4-F6

A feszit6 huzal minGsége B500. A gerendakban, a hossztisagtdl fuggetlenil 3 szalbdl allé FERT vasalat van.

A tényleges hosszisag aranyaban valtozik a huzalok atmérdje. |

Bakonytherm beleselem
e [

L

. Béléselem MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012

mm-ben kN-ban db/m? Kg/fm mm-ben raklap/db
510x180x250 53 6,67

9
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Méret Béléstest hajlito-toréeré6  Béléstest anyagigény Tomege  Tengelytavolsag  Raklapnorma
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Miért érdemes a Bakonytherm nyilasathidalokat és fodémeket alkalmazni?

Bakony nyilasathidalok:

Bakony elem-magas
nyilasathidalo:

Bakony fodémrendszer:

mert kicsi az onsulya,

mert nagy a teherbirasa,

mert egyszer(ien és gyorsabban beépitheto,
mert kisebb a kivitelezési koltsége,

mert nagy a méretvalasztéka,

mert konnyen vakolhato.

mert nem igényel rafalazast, igy gyorsabban lehet vele dolgozni,

mert jol vakolhatdk a kiilsé feliiletek,

mert az elem-magas athidal6 rendszer 0, 75m - 3m-es nyilasméretig
hasznalhato,

mert egyszer(, takarékos a beépités, a falazoblokk sormagassagaval
megegyezO magassagi méret miatt,

mert kivalo a hoszigeteld képessége, a fliggoleges liregelés és a kétolda-
las keramia papucs miatt,

mert kifejezetten magas a terhelhetOsége,

mert a beépitéskor nem igényel alatamasztast, azonnal terhelhetd,

mert méretpontos az illeszkedés.

mert kivalé egyedi mindségli az alapanyaga és anyagszerkezete,
mert széles a méretvalasztéka,
mert kedvezo a tomeg és a teljesitmény aranya,
mert a papucs elemek anyagszerkezeti tulajdonsagai miatt alacsony
a fodémben a hohid kialakulasanak esélye,
mert kivall6 a terhelhetGsége a FERT rendszer(i bordazott vasszerkezet miatt,
mert a falazat vastagsagahoz illeszkednek a talpméretek (12 cm-s talpszélesség),
mert jol vakolhato.
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- Bakonytherm 38 N+F falazoblokk
— { Kiegyenlités, max. 20 mm habarcsréte
(3 N c r o " It \Zj 0 J - (EPS) polisztirol hészigetelés (8 cm)
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elemmagas thidal Y . Bakonytherm kerémia p - Keramialparketta padiéburkolat
. o ~ | g fodém baleselem ) Hopeoial ool S (1 9\ Dilatacios szalag “Ragaesit és padikegyenités
(5 N p - Alizatbeton (min. 4 cm)
(5] @ - Technologiai szigetelés
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Kéménykdirt6 belsé6  Szell6zékiirt6 kereszt-  Tomege Kopenytégla
atméréje mm-ben metszete mm-ben Kg/fm kiilmérete mm-ben

BTP16 160 Nincs 105 400x400%330
BTP18 180 Nincs 106 400x400%330
BTP20 200 Nincs 109 400x400%330

SEadO

Bakonytherm Plusz kemeny szellozokurtove

s Ifémeinxkilrtﬁ bels6  Szell6zOkirtd kereszt-  Tomege ] Ké'penytégla
atméréje mm-ben metszete mm-ben Kg/fm kiilmérete mm-ben

BTP16S 160 135x245 147 400x600%x330

BTP18S 180 135x245 148 400x600x330

BTP20S 200 135%245 151 400x600%x330

JQB0E

Bakonytherm Klasszik keme

Kémeénykiirtd belsé  Szell6zékiirtd kereszt-  Tomege Kopenytégla

atmérdje mm-ben metszete mm-ben Kg/fm  kilmérete mm-ben
BTK16 160 Nincs 103 400x400x330
BTK18 180 Nincs 105 400x400%330
BTK20 200 Nincs 108 400x400%x330

Tious Kéménykiirt6 bels6  Szell6zokiirtd kereszt-  Tomege Kopenytégla
P atméréje mm-ben metszete mm-ben Kg/fm  kilmérete mm-ben

BTK16S 160 135x245 145 400x600%x330

BTK18S 180 135x245 147 400x600%330

200 135x245 150 400x600%x330 s
- - _,I g et |
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Kémeények bemutatasa

A kéményépités napjainkban mar nem egy elhanyagolhato épiilet szerkezetet jelent, hanem a csaladra hosszu

tavon hato pénziigyi kérdés is! Az energiatakarékos flitoberendezések optimalis
kéményrendszererek alkalmazasa nélkiil.

miikodése elképzelhetetlen

A Bakonytherm kéményrendszerek épitésével, hossza élettartamu, megbizhato kémények szolgaljak a csalad

biztonsagat, kopenyelem idomunk KERAMIA:

- mert tobb ezer éves multja van,

- mert természetes anyag,

- mert anyaganal fogva szervesen illeszkedik a téglaépitésii szerkezetekhez,

- mert jobb hoszigetel6 tulajdonsaggal rendelkezik, mint az altalanosan
hasznalt beton elemek (flitési energia megtakaritas),

- mert lényegesen konnyebb, mindossze 14 kg a sulya, az atlagos beton
kémény elemekével szemben (32kg),

- mert konnyebben épithetd, igy jelentds a munkaeré megtakaritas,

- mert a keramia elemek jol vakolhatok.

Kémeényiink béléscsove SAMOTT:

« mert ellenall a magas hémérsékletnek (koromégés esetén, akar 1000 °C is lehet),

- mert savas, katranyos kornyezetnek ellenall6 anyag,

- mert jo a hotarolo képessége és a sima feliileténél fogva hozzajarul
az optimalis kéményhuzat kialakulasahoz,

- mert a nagy méretvalaszték el6segiti a kémény méretezés alapjan torténd
optimalis atmérd kivalasztasat, és igy kisebb a kiaraml6 héveszteség.

Kéményiink kitorkolasa (torkolati kiip) SAMOTT-bal késziil:
« mert a legszélsGségesebb koriilmények kozott sem korrodal, mint
a fémbal késziiltek,
« mert a hasonlé anyagszerkezetl elemek tokéletes illeszthetsége
(samott cs6 oszlop és torkolati kip) kizarja a csapadék viz
bejutasat a szigetel6 rétegbe,
- mert biztositja a hatso szell6zés miikodését.

Kéményeinket asvanygyapottal szigeteljitk Bakonytherm Plusz kéménynél (BTP);
vagy zart leveg6oszloppal Bakonytherm Klasszik kéménynél (BTK).

Bakonytherm Klasszik kémény alkalmas: magas flistgaz homeérsékletl fit6 berendezésekhez,

(éptileten beliil épitve tartalék kéményekhez)  vegyes tiizelésti kazanokhoz,
kandallokhoz.

Bakonytherm Plusz Kémény alkalmas: vegyes tlzelést kazanokhoz,
nyilt égésterli gazkandallokhoz,
olajkazanokhoz,
pellet és faelgazosito kazanokhoz,
cserépkalyhakhoz,
kandalokhoz.

M konnyu onsuly

hoszigetelt: asvanygyapottal
‘@_B}"P kéményeknél)

zigetelt: zart Ievego os oppal
(a TK kéményeknél)
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Papateszéri Téglaipari Kft.

Cim: 8556 Papateszér, Téglagyari ut 1.
Tel.: +36 89/352-152
Fax: +36 89/352-152
www.bakonytherm.hu
e-mail: ertekesites@bakonytherm.hu
GPS koordinatak: £47°22'38.47" K17°41'23.62"
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